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Надежная и прочная конструкция алюминиевого корпуса, со встроенным все диапазонным 

динамиком, с пошаговым 100 В трансформатором и уровнем защиты IP55. Данный 

громкоговоритель отлично подходит для озвучивания супермаркетов, бассейнов, складов, 

производственных зданий, железнодорожных станций, автостоянок, автозаправочных станций. 
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FREQUENCY RESPONSE

Гор./ Верт.10 W 5 W20 W

SPM 20

20 Вт
20 Вт - 10 Вт - 5 Вт 
92 дБ (1 Вт/1 м)
105 дБ на 3135 Гц
130 Гц – 15 кГц
140°  каноническая
IP 55
ø 138 мм × 205 мм
2,2  кг
Металл
Белый (RAL 9018)

ЗВУКОВОЙ ПРОЖЕКТОР

Звуковые прожекторы серии SPM
SPM - уличный звуковой прожектор с алюминиевым корпусом и встроенным 100 В 

трансформатором.

 Гор./верт. диаграммы
направленности

8000 Гц

Размеры

Вес

Материал

Цвет

Частотный диапазон
Дисперсия на 1000 Гц

Номинальная мощность 

Шаг трансформатора
Чувствительность
Максимальное SPL

Технические характеристики

Степень защиты




