
НАСТЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 

Настенные Громкоговорители серии VIVA
Мощные громкоговорители с новым дизайном для фоновой музыки

VIVA 4 стильный современный дизайн, гладкая поверхность корпуса и металлическая решетка спереди. 

Классическая форма с дополнительным изгибом, позволяет монтировать в различные типы интерьеров. 

Вращающийся логотип AMC, полукруглый U-образный кронштейн увеличивает возможности монтажа. Легкая 

регулировка мощности. Два цвета на выбор. Двухполосный громкоговоритель со встроенным 4” низкочастотным 

и 1” высокочастотным динамиком.

VIVA 4
20 Вт (8 Ω)  
20 Вт - 10 Вт - 5 Вт - 2,5 Вт - 8 Ω
89 дБ (1 Вт/1 м)
102 дБ (Pмакс / 1м) на 3254 Гц
90 Гц - 20 кГц 
150˚ (Г), 120˚ (В)
4” (101 мм) - НЧ, 1” (25 мм) - ВЧ
205 мм x 188 мм x 132 мм 
2,1 кг
Пластик. Решетка и кронштейн - металл
Белый (RAL 9016), Черный (RAL 9017)
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ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Гор. /верт. диаграммы 
направленности  

Гор. Верт.

1000 Гц
0

Частотный диапазон
Дисперсия на 1000 Гц

Размеры
Вес
Материал
Цвет

Размер динамика

Номинальная мощность 
Шаг трансформатора
Чувствительность
Максимальное SPL

Технические характеристики




